DIGITIME-700ie

Programowany regulator temperatury DT-700ie

Z 2 czujnikami
powietrznym
i podtogowym
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Uniwersalny do przewodow oraz
mat grzewczych..

INSTRUKCJA
OBSEUGI

OPIS TERMOSTATU

DIGITIME-700 jest programowanym termostatem pokojowym przezna-

czonym do utrzymywania w pomieszczeniach kilku okreslonych przez
uzytkownika temperatur. Jedna z nich zwana dalej temp. komfortowq to
typowa temp. pokojowa gdy przebywamy w domu np. 19°C. Druga to
temp. ekonomiczna nizsza od komfortowej o kilka stopni np. 16 °C,
ktéra moze by¢ utrzymywana podczas snu lub nieobecnosci w domu.
Trzecia natomiast to temperatura ktéra mozna ustawi¢ w razie potrzeby
doraznego podniesienia lub obnizenia aktualnej temp. pomieszczenia bez
koniecznosci zmiany zaprogramowanych wczesniej temperatur czyli tem-
peratury komfortowej i ekonomicznej. Obie w/w temperatury mozna za-
programowac wg. wlasnego uznania ha poszczegolne dni tygodnia, ma-
jac do dyspozycji 9 réznych programow.
Oprocz tego istnieje mozliwos$¢ ustawienia temperatury podtogi mierzonej
przy uzyciu czujnika zewnetrznego. Daje to w zaleznosci od wzajemnych
ustawien temperatur obu czujnikéw, sterowanie tylko czujnikiem powietrz-
nym, jednoczesne czujnikiem powietrznym i podtogowym, lub tylko podto-
gowym.

Po zaprogramowaniu, przetgczanie pomiedzy kolejnymi programami
odbywa si¢ automatycznie i nie wymaga ingerencji uzytkownika.

Termostat posiada nieulotng pamie¢ programow oraz podtrzymanie
zasilania w panelu przednim, pozwalajgce na wygodne zaprogramowanie
go bez koniecznosci zespalania z czescig tylng przymocowang do $ciany.

OPIS PRZYCISKOW 5 6
1

1
7
8

3
4 9

1.Wkrety obudowy
2. Przycisk TIME
3. Przycisk RESET
4. Przycisk PROG
5. Ekran

6. Przycisk TEMP
7. Przycisk{y/& /%
8. Przycisk DOt

9.Przycisk GORA

OPIS WSKAZNIKA LCD 10

1.Wskaznik dnia tygodnia
2.Wskaznik zatgczenia ogrzewania 7.Wskaznik temperatury
3.Wskaznik funkcji Antyfreeze 8.Wskaznik zuzytych baterii
4. Wskaznik temperatury ekonomicznej 9.Wskaznik recznego sterowania
5.Wskaznik temperatury komfortowe;j 10.Wskaznik czasu

11. Wskaznik programu

6.Wskaznik rozktadu temperatur

INSTALOWANIE BATERII

Po poluzowaniu wkretéw znajdujgcych sie w bocznej Sciance obudowy,
nalezy rozchyli¢ obie czesci termostatu, wiozy¢ 2 alkaliczne

baterie LR03, zwracajgc uwage na wilasciwg polaryzacje i

zamknagé obudowe z powrotem.Na LCD powinno by¢ widoczne wskaza-
nie godziny 0:00 i aktualnej temperatury. Jesli tak nie jest nalezy termo-
stat zresetowaé naciskajgc przycisk RESET.

USTAWIANIE CZASU

Po nacisnigciu przycisku TIME, zaczyna pulsowac wskaznik dnia tygo-
dnia. Operujac przyciskami GORA,DOL wybieramy witasciwy dzien ty-
godnia, po czym naciskamy ponownie TIME. Zaczyna wtedy pulsowac
wskaznik godzin na ktérym przyciskami GORA, DOt ustaW|amy godzi-
ng i jeszcze raz naciskamy TIME. Pulsuje wtedy wskaznik minut i analo-
gicznie przyciskami GORA,DOL ustawiamy wskaznik minut. Na koniec
nalezy nacisng¢ TIME lub odczekac 10 sek. na zapamigtanie ustawien.

USTAWIANIE TEMPERATUR
DLA CZUJNIKA POWIETRZNEGO

Po nacisnieciu przycisku TEMP na wskazniku LCD pojawi sie aktualnie
zaprogramowana temperatura. Jesli jest przy tym widoczny znak £,
to jest to temperatura komfortowa.Jezeli za$ znak € , to jest to tempe-
ratura ekonomiczna. Obie te temperatury ustawia sie za pomocg przy-
ciskow GORA,DOL, tak, ze kazde naci$niecie zmieni jej warto$é¢ 0 0,5 C.
Przetgczenie pomiedzy temperaturg komfortowg a ekonomiczng odby-
wa sie poprzez naci$nigcie przycisku £¥/€/# Na zakonczenie progra-
mowania nalezy jeszcze raz nacisng¢ TEMP.

USTAWIANIE TEMPERATURY
DLA CZUJNIKA PODLOGOWEGO

Po nacisnieciu i kilkkusekundowym (3s) przytrzymaniu przycisku TEMP,
na wskazniku LCD w miejscu wyswietlania czasu, widoczna jest tempe-
ratura zmierzona aktualnie przez czujnik podtogowy, natomiast po kolej-
nym nacisnieciu i przytrzymaniu tego przycisku widoczny jest nastepuja-
cy obraz:

Jest to wskazanie aktualnie zaprogramowanej temperatury podtogi.
Jesli chcemy jg zmieni¢, przyciskami GORA,DOL wprowadzamy jej
nowg wartos¢. Ponowne nacisniecie TEMP, powoduje powrét do nor-
malnego trybu pracy.

Podczas pracy z czujnikiem zewnetrznym, regulator utrzymuje tempera-
ture pomieszczenia zgodng z ustawieniami temperatur dla czujnika po-
wietrznego, z tym ze jednoczes$nie temperatura podiogi nie przekracza
temperatury ustawionej dla czujnika podtogowego.

W przypadku uszkodzenia badz nie podtgczenia tegoz czujnika, na ekra-
nie jest wyswietlany napis ALARM.

PROGRAMOWANIE ROZKLADU TEMPERATUR

Aby zaprogramowac termostat na caty tydzien , mozna programowac
kazdy dzien osobno lub grupami dni. Do dyspozycji jest9 programoéw
ktére mozna dowolnie zaprogramowac. Aktualny rozktad temperatury w
ciagu doby jest przedstawiony na podziatce godzinowej umieszczonej w
dolnej czesci wskaznika LCD.Widoczne tam czarne kwadraciki wskazu-
ja okres utrzymywania temp. komfortowej natomiast ich brak wskazuje
okres utrzymywania temp. ekonomiczne;.

Programowanie zaczyna si¢ od naci$nigcia przycisku PROG. Zaczyna
wtedy pulsowa¢ dzien tygodnia, wiec przyciskami GORA, DOt wybiera-
my wiasciwy dzien. Naciskamy jeszcze raz PROG i zaczyna pulsowac
nr programu.Przyciskami GORA,DOL wybieramy nr programu (np. P1),
po czym kolejny raz naciskamy PROG.
Na ekranie LCD widoczny jest

nastepujacy obraz:
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Przyciskiem £¥/&/#% nalezy wybra¢ wtasciwy dla aktualnego okresu pro-
gramowania symbol ( € dla temp. ekonomicznej lub £} dla temp. kom-
fortowej i przyciskami GORA,DOL przesuwa¢ pulsujacy kwadracik tak,
by tylko w godzinach w ktérych ma by¢ utrzymywana temperatura kom-
fortowa byty widoczne czarne kwadraciki. Aby podczas przesuwania
pulsujgcego kwadracika zmieni¢ rodzaj ustawianej temperatury z ekono-
micznej na komfortowg lub odwrotnie, nalezy w miedzyczasie nacisng¢
przycisk £/&/% i kontynuowa¢ programowanie przyciskami GORA, DOL.
Przycisk GORA przesuwa kwadracik w prawo (do przodu), natomiast
przycisk DOt w lewo (do tytu), pozwalajac na skorygowanie niewtgsci-
wych ustawien. Dla utatwienia orientacji, aktualna pozycja kwadracika
jest wskazywana w postaci godziny na wskazniku LCD.



Przyktad: we Wtorek temperatura komfortowa ma by¢ utrzymywana
tylko w godzinach 15-22. W pozostatych godzinach temperatu-
ra ekonomiczna

Programowanie zaczynamy od nacisnigcia przycisku PROG i nastepnie

przyciskiem GORA wybieramy dzien, wtorek. Kolejny raz naciskamy

PROG i przyciskiem GORA wybieramy nr programu np. Prog 2. Jeszcze

raz naciskamy przycisk PROG i na wskazniku LCD mamy nastgpujacy

obraz:

PrROG2
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Pulsujacy kwadracik wskazuje godz. 00, czyli okres w ktérym ma
byé utrzymywana temperatura ekonomiczna i widoczny na LCD symbol
€ sygnalizuje przedziat temperatury ekonomicznej, mozna wiec przy-
ciskiem GORA, wprowadzaé¢ godziny temperatury ekonomicznej przesu-
wajac mrugajacy kwadracik do pozycji godziny 15, nastepnie naciskajac
przycisk £¥/& /% , przetaczy¢ termostat na ustawianie okresu temperatury
komfortowej, tak by od godziny 15 mozna byto wprowadzaé godziny tem-
peratury komfortowej. Teraz tez nalezy przyciskiem GORA przesuwaé
pulsujgcy kwadracik do pozycji godz. 22, czyli do konca trwania okresu
temperatury komfortowej, po czym ponownie przyciskiem £3/& /% zmie-
ni¢ przedziat temperatury komfortowej na ekonomiczng. Od tego momen-
tu wprowadzane bedg godziny temperatury ekonomicznej, wigc przy-
ciskiem GORA nalezy przesung¢ mrugajacy kwadracik do godziny 24 (00)
i ponownie nacisng¢ przycisk PROG jako zakonczenie procedury progra-
mowania.

Taki proces programowania nalezy przeprowadzi¢ dla wszystkich dni
tygodnia. Mozna to zrobi¢ dla kazdego dnia osobno, lub jednoczesnie dla
wybranej grupy dni. Mozliwy jest szybki wybor wszystkich dni tygodnia je-
dnoczesnie, lub tylko dni roboczych od poniedziatku do piatku, lub wee-
kendu czyli soboty wraz z nledznala Aby program przyporzadkowac¢ do
pewnej grupy dni nalezy po naciénieciu PROG, przyciskami GORA, DOt
wybra¢ zadang grupe dni.Oczywiscie mozna w razie potrzeby na poszcze-
golne dni tygodnia programowac rézne rozktady temperatur wykorzystujac
rézne programy P1-P9.

STEROWANIE RECZNE

W dowolnym momencie pracy termostatu istnieje mozliwos$¢ przetgczenia
programu z komfortowego na ekonomiczny i odwrotnie poprzez nacisnie-
cie £3/&/%. Na wskazniku LCD pojawi sie wtedy symbol &=,a wprowadzo-
na zmiana trwa do najblizszej zmiany obecnego programu.Poza tg metodag
szybkiej zmiany w przebiegu programu ( ktéra jest przydatna kiedy np. wy-
chodzimy z domu podczas okresu utrzymywania temp. komfortowej i wska-
zane bytoby jej przetaczenie na ekonomiczng), istnieje mozliwos$¢ ustawie-
nia trzeciej,innej niz komfortowa i ekonomiczna, ktéra bedzie utrzymywana
do czasu najblizszej zmiany aktualnie funkcjonujacego programu. Uzysku-
je 3|e to przez co naJmnleJ 2-krotne naci$niecie przycisku GORA, DOt
( poniewaz pierwsze naci$niecie daje podglad na zaprogramowane temp.
komfortowg lub ekonomiczng), natomiast dopiero nastepne naci$niecia
zmieniajg zadang temperature co 0,5 C w gore lub w dét.Nastepnie nalezy
nacisngé PROG lub TEMP aby zakonczy¢ programowanie.
Wprowadzenie w/w zmiany temperatury jest rowniez sygnalizowane przez
pojawienie sie na wyswietlaczu symbolu &~

FUNKCJA ANTYFREEZE

Termostat posiada rowniez funkcje zabezpieczenia instalacji wodnych
przed zamarznigciem. Wigczana i wylaczana jest ona przez nacisnigcie
i przytrzymanie przycisku $/&/#% . Wtedy termostat utrzymuje statg w
ciggu catego tygodnia temperature wynoszgcg ok. 7°C. Jest ona sygnali-
zowana pojawieniem sie na LCD znaku # . Wylgczenie jej odbywa sie
analogicznie jak wigczenie, czyli poprzez kilkusekundowe przytrzymanie
przycisku L¥/& /s

FUNKCJE DODATKOWE

Termostat posiada tez kilka dodatkowych funkcji utatwiajgcych uzytko-
wnikowi eksploatacjg oraz sprawdzenie poprawnosci dziatania. Posiada
on mianowicie 3 rézne rodzaje funkcji RESET dziatajgce w nastepujgcy
sposoéb:

1. Hardreset- t.j. zresetowanie urzgdzenia z powrotem do ustawien
fabrycznych. Uzyskuje sie go poprzez dtugie nacisniecie przycisku
Reset.
2.Testreset- czyli zainicjowanie cyklicznego zatgczania i wytgczania
przekaznika w celu sprawdzenia poprawnosci dziatania. Uzyskuje
sie go poprzez krétkie nacisniecie przycisku Reset.
Oproécz tego, jeden z nielicznych , regulator ten ma mozliwo$¢ modyfikaciji
oprogramowania, a co za tym idzie zmiany sposobu jego dziatania. Dlate-
go na jego bazie istnieje mozliwos¢ zaspokojenia indywidualnych potrzeb
uzytkownikéw, majgcych do zrealizowania pewne specyficzne funkcje
czasowego sterowania.

BLOKADA KLAWISZY

Po nacisnieciu i przytrzymaniu przez 10sek, przycisku DOk, wigcza sie
blokada klawiszy uniemozliwiajgca dokonanie jakichkolwiek zmian w
ustawieniach regulatora. Pojawia sie napis LO.Aby jg wytgczy¢,

nalezy ponownie przez 10s przytrzymaé przycisk DOL..
Zasygnalizowane jest to chwilowym pokazaniem si¢ na ekranie

LCD napisu unLO.

INSTALACJA TERMOSTATU

Termostat jest przystosowany do montazu na Scianie z ktorej jest wy-
prowadzony przewdd sterujacy, oraz przewod czujnika. Po rozdzieleniu
obu czesci obudowy, tylng cze$¢ nalezy przymocowac do $ciany przy
uzyciu 2 wkretdw mocujgcych, wprowadzajac do wyciecia w srodkowej
czesci przewody wystajace ze Sciany. Nastepnie nalezy podtgczyc
zyty przewodu sterujgcego do odpowiednich zaciskow kostki przyta-
czeniowej (NO i COM) a koncowke przewodu czujnika do 2-pinowej
kostki znajdujgce sie z prawej strony wyciecia na przewody. Kostka ta
jest zdejmowana w celu utatwienia operacji podtgczenia czujnika.

Przewéd sterujacy

Kostka czujnika

Widok tylnej cianki z podtgczonymi przewodami

Po podtgczeniu przewodow , nalezy potgczy¢ obie czesci ze sobg
naktadajgc przednig cze$¢ na tylng dokrecajgc srubki znajdujgce sie
z boku obudowy.

UWAGA:

Przed przystapieniem do podigczania termostatu oraz w czasie
wymiany baterii, nalezy koniecznie odiaczy¢ od sieci zasilajgcej
230 VAC urzadzenie do ktorego jest on podtaczony.

Wiasciwy wybdr miejsca zainstalowania czujnika podtogowego jest
waznym czynnikiem majgcym duzy wptyw na efektywnos$c¢ regulatora,
dlatego zalecane jest zasiggnigcie opinii instalatorow zajmujgcych sie
ogrzewaniem podtogowym.

DANE TECHNICZNE:

Model : Typ DT-700ie
Zasilanie : 2 x LR0O3
Obcigzenie : Max 16(6)A 230VAC
Zakres reg. temp. pow:  0-35°C

Zakres pomiaru temp.:  0-35° C

Zakres reg. temp. podtogi 0-45°C
Histereza +/-0,1°C
Przewdd czujnika 3mb

POGLADOWY SCHEMAT PODLACZENIA
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